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声明：天津布尔科技有限公司保留更改产品设计与规格的权利，

届时恕不另行通知，实物外观可能与手册中显示的有差别，请以

实物为准，产品操作界面由于客户定制版本不同，可能与手册描

述略有出入，请以实际版本操作为准，我们已尽力保证手册描述

详实准确，但仍难免有不妥和遗漏之处，敬请谅解。如有疑问，

请联系经销商或售后服务热线，本公司不承担任何因误解而产生

的后果。

服务热线 

 网址：http://www.tjbool.com 

 服务热线：400-880-2320 
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1 产品概述 

本产品通过标准 OBD 接口可以对车辆常用数据进行监控，数

据包含两大部分，一部分为 OBD诊断数据如诊断协议、诊断支持

就绪状态、IUPR、VIN、CALID 和软件标定识别码等，另一部分是

发动机和后处理相关数据流如车速、大气压力(直接测量或估计

值)、发动机最大基准扭矩、发动机净输出扭矩、摩擦扭矩、发动

机转速、发动机燃料流量、NOx 传感器输出、SCR 入口温度、SCR 

出口温度、DPF 压差、进气量、反应剂余量、油箱液位、发动机

冷却液温度等，同时提供准确的定位信息和时间信息。 

2 规格参数 

接

口 

CAN 口 

2路，兼容 CAN2.0A 和 CAN2.0B ，1 路引

脚可切换 

支持 SAEJ1939，SAE1979，ISO15765-4，

ISO15031,UDS 协议 

其他接口 1路 RS232 接口，1路模拟输入接口 

远 通信频段 4G全网通，采用高可靠移动芯片卡 
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程

通

信

功

能 

上报周期 周期可根据需求远程设置，最小单位 1S 

定

位

功

能 

刷新率 1 HZ 

冷启动时

间 
29 S 

速度范围 0-300 KM/H 

测量精度 0.36 KM/H 

距离精度 2.5M 

天线 
可吸附于平面的带 3M 粘胶的天线，

GPS/4G 二合一 

存储 可以存储 7天以上数据 

协议匹配 
可 以 自 动 匹 配 协 议 ， 包 含

SAE1939,SAE1939/ISO15765，以及 UDS 协
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议，无需配置自动识别 

监控数据内容 
OBD诊断数据、发动机数据、排放数据、

故障数据 

可扩展功能 
加装 DPF 监控、加装 SCR监控、颗粒物排

放监控 

无线通信 

WIFI热点分享 

手机蓝牙连接，数据查看 

手机近场控制，蓝牙钥匙 

电源管理功能 具备休眠与自动唤醒功能 

远程升级功能 具备批量与指定终端远程升级功能 

系统能耗 工作小时小于 2W，休眠时，电流<3mA 

工作电压 7-36V 宽电压输入 

工作温度 -30~70℃ 
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3 产品结构 

3.1 天线 

 

4G/GPS 二合一天线 

 

OBD 连接线束 
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安装尺寸图 

4 参数说明 

4.1 接口定义 

线束接口符合 OBDII 标准，可直接安装于车辆 OBD 接口上。 

4.2  SIM 卡 

本机采用高可靠芯片 SIM 卡，无需更换。 

4.3 指示灯说明 
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GPS：定位有效时闪烁，无定位时熄灭。 

4G：网络连接时快速闪烁，慢闪与不闪为网络异常。 

CAN：数据通信时闪烁。 

POWER：电源正常且发动机启动时常亮。休眠时熄灭。 

5 设备使用 

将终端通过线束安装于仪表台内或驾驶舱内。线束插在汽车

OBD接口上。 

观察指示灯正常并在平台查询到相关数据即表示安装成功。 

 

 

 

 

 

 

 

汽车常见 OBD 位置 
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服务热线：400-880-2320 

 


